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Agenda

* Nyheter + tips og triks for prosjektering i Focus CAT VA
* Arbeidsflyten mellom Civil 3D med Focus CAT VA og VARDAK

* VARDAK goes BIM
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Hva er nytt i Focus CAT VA?Y

* Nytt utseende pa Ribbons
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Mytt Rediger VA-nettverk  Innstillinger Fellesgreft  Terrengprofil

Vi&-nettverk

'"PES Nytt VA-nettverk
- I Lager et nytt VA-nett ved 3 bruke Metwork Layout T

"E'% Nytt VA-nettverk fra objekter
Lager et nytt VA-nett fra objekter som linjer, polylinjer, buer o.s.v.

s Nytt VA-nettverk fra 3d-punkter
1 Lager et nytt Vik-nett fra 3d punkter uten hensyn til regler for fall
- et

Focus Softwar

’
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Cf Egenskaper rar
=

:E Redigerer parameterene som definerer kummer 1 et VA-nett.

VA-nettverk -

"F'Y Innstillinger VA-nettverk
- Redigerer parameterene som definerer

Visningsstil rer

& Redigerer stilen il et rar i et VA-nett,
Visningsstil kum

[ Redigerer stilen til en kum i et VA-nett,
Ytre begrensning - rer
Gar igjennom alle rerstiler | tegningen og bytter mellom
opprinnelig visning og & bare vise Outside Walls, i plan.
Ytre begrensning - kummer
Gdr igjennom alle kumstiler i tegningen og bytter mellom
opprnnelig visning og & vise Outer Part Boundary, 1 plan,

Redigerer parameterene som definerer rer i et VA-nett.

Egenskaper kum

Endre databand

Endre databand

Gir mulighet for & sette Data Source pa en eller flere Band Styles
samtidig 1 et valgt lengdeprofil, samt importere ett eller flere Band
Sets,

Titbakestill databand
stiller alle egenskaper til merkelapper | databandet til valgt Profile
View, tilbake til standardverdier.

Topp utvendig el. bunn innvendig

Skru av/pa opptegning av topp rer utvendig for rer som bruker en
<til som tilsier at raret representerer try og bunn rer
innvendig for andre rar. (Nar denne opptegningen skrus av sd
tegnes rarene opp pa vanlig mate, ihht innstillinger i rerenes stil.)

Overstyr databand

Skru av/pa overstyring av opptegning av databand for
ledningsnett (Pipe Network Band Label Groups} ibht Innstillinger
for databand-overstyring. Merk at det er eksisterende, synlige
Label Groups som blir overstyrt, men de blir tegnet opp pa nytt
som en det av profilvisningen.

Innstillinger for databand-overstyring

Globale innstillinger for hvordan man gnsker at Mull Structures
skal handteres nar overstyring av databand-opptegning er skrudd

pa. Disse globale innstillingene kan ov pr Profile View via
heyreklikk pa hvert enkelt View. Valgene gar pa om Mull Structures
skal fungere som skille mellom rar eller &), og hva som ev. skal
vaere skille-kriteriet.

CIVIL ADVANCED TOOLS
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Innstillinger
VA-nettverk

Yire begrensning - rer

Gar igiennom alle rerstiler i tegningen og bytter mellom
opprinnelig visning og a bare vise Outside Walls, i plan.
Ytre begrensning - kummer

Gar igjennom alle kumstiler i tegningen og bytter mellom
opprinnelig visning og a vise Quter Part Boundary, 1 plan.
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Databands i lengdeprofil encredtabind

Skru av/pa overstyring av opptegning av databand for
ledningsnett (Pipe Network Band Label Groups) ihht Innstillinger
for databand-overstyring. Merk at det er eksisterende, synlige
Label Groups som blir overstyrt, men de blir tegnet opp pa nytt

som en del av profilvisningen.

. Innstilinger for databand-overstyring
¢ Ve Ige hVI I ke n n u I I St ru Ct u res S ka I Va re m ed Globale innstillinger for hvordan man @nsker at Mull Structures

=kal handteres nar overstyring av databand-opptegning er skrudd

° E n d re D ata SO u rce pa. Disse globale innstillingene kan overstyres pr Profile View via

heyreklikk pa hvert enkelt View. Valgene gar pa om Null Structures
skal fungere som skille mellom rar eller e, og hva som ev, skal

* Legge til databands e
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Legge til NS 3420 som metadata

PROPERTY SETS =
UTEND@RS VANNLEDNING — KOMPLET® -
Code 2111
CodeParts
Heading
Ledningsstrekk
Lokalisering

= Lag Property Sets
3 |Lag egendefinerte Property Sets.

Materiale

Mengde
Lag Property Sets - NS3420

ﬁ Nominell diame...
¥ Lager Property Sets fra valgte objekter som har N53420-data

Plassering

Lag Property Sets - Prosesskode QuantityRule

e Lager Property Sets fra valgte objekter som har prosesskode. SDR-verdi

Lag Property Sets - Sosi Skjet
m' Lager Property Sets fra valgte objekter som har sosidata. Starste tillatte d...
Tillatt pravingst...
Type vannledni...
Unit

Version
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Tips og triks for prosjektering fra planleggingsfase til fagmodell/BIM-modell
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GML ledning

ks

A s ,~<
S0SI GML. v
Velg en produktspesifikasjon |E|

I FKEB

I Landskap

4 Ledning
833-sosi-ledning-4.6-gml-prosjektering-ledningsdata
sosi-ledning-46-AnleggSomSkalMaalesinn-stikningsdata
sosi-ledning-46-AsBuilt
sosi-ledning-46-eksisterende-ledningsdata
sosi-ledning-46-InnmaaltGecmetri-ledningsdata
sosi-ledning-46-prosjektering-ledningsdata
sosi-ledning-46-prosjektenng-og-eksisterende-ledningsdata
sosi_ledning_fb_45

I Ny mappe
I Lysmast
I NorskinfraGML

Focus Softwar

Sosi Gml-Data:

OBITYPE VA_Vannledning
..datasett_nawn Overvannsledning
..datauttaksdato 2018-11-02T00:00:00
.endringsflagg

..Endringsflagg

. tidspunktEndring 2018-11-02T00:00:00
. typeEndring N

kvalitet

...Posisjonskvalitet

...mélemetade 19
...malemetodeHayde 19
leveransatype KomplettProsjekt
.prosjektnavn VA prosjekt
.stedfestingsforhold dpenGraft
.driftsattar

... Komponentdatering

..arstall 2018

.eier

.. Eier

..2iertype kommunal

.fraKobling _x0031_c755ea7-f882-4288-8ad5-40e62ab2314b
.identifikasjon

- Identifikasjon

GUID Test

..lokalld Vannledning - (1)

.-rehabilitering

.- VA&_LedningRehab

...rehabBeskrivelse Nytt

...rehabTidspunkt 2018-11-02T00:00:00

.status prosjektert

.tilkobling _x0033_6505689-98c8-421c-aff3-75b20c3eelb2

Ltrvkklasse PN10
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Sosi Gml-Data:

WOBITYPE ViA_Kum

.datasett_navn Vannledning
datauttaksdato 2018-11-02T00:02:00
.endringsflagg

..Endringsflagg

.otidspunktEndring 2018-11-02T00:00:00
LotypeEndring N

Lovalitet

...Posisjonskvalitet
...malemetode 19
...malemetodeHgyde 19
.leveransetype KomplettProsjekt
.prosjektnavn VA prosjekt
.stedfestingsforhald dpenGraft
..brannventil Nei

.driftsattar
..Komponentdatering

wwarstall 2018

Leier

..Eier

...elertype kommunal

.-heyde 0.661000000000001
..hgydereferanse toppUtvendig
.identifikasjon

..|dentifikasjon

..GUID Test

.Jokalld VKT

Lkumbruk

LA Kumbruk

Lfelles false

overvann false

Lwspillvann false

..vann true
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Takk for meg!

Kom gjerne bort til meg under
“Mgt en ekspert” kl. 16.00
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